
01 varistor entrada
02 Fusistores
03 Varistores na saída
01 Centelhador serrilhado

 MODO DE INSTALAÇÃO:

www.bmdaltec.com.br

Conecte a linha na entrada E1 e E2, conecte a saída S1 e S2 ao
equipamento que será protegido. Conecte o aterramento no respectivo
terminal.

NIVEIS DE PROTEÇÃO

S2

S1
ATERRAMENTO

Ligado ao equipamento
a ser protegido

ESTE PRODUTO 
PODE SOFRER 
ALTERAÇÕES 
SEM AVISO 

PRÉVIO

01 varistor na entrada
02 PPTC fusível rearmável
02 Fusistores
01 Centelhador a gás
03 Varistores na saída
01 Centelhador serrilhado

 MODO DE INSTALAÇÃO:

PROTETOR TELEFÔNICO 

www.bmdaltec.com.br

Siga exemplo 

E1
E2
ENTRADA

S2

S1
ATERRAMENTO

Ligado ao equipamento
a ser protegido

ESTE PRODUTO 
PODE SOFRER 
ALTERAÇÕES 
SEM AVISO 

PRÉVIO

E1
E2
ENTRADA

01 Relê duplo contato que mantém a linha desligada da central de alarme
conectando a mesma quando houver disparo acionada pela PGM ou
saida de sirene.

MODO DE INSTALAÇÃO:

PROTETOR TELEFÔNICO
 PARA SISTEMA DE ALARME

www.bmdaltec.com.br

Conecte os fios conforme protetor nível 4.
Ligue os fios positivos na saída positiva da sirene ou pgm, assim 
quando o alarme disparar acionará o circuito e conectará a linha
telefônica ao sistema ou pela PGM

OBS.:

Não conectando os fios  ( + )  e ( - ) na saida PGM ou saida de sirene
a linha não será conectada á central de alarme quando houver
disparo.

S2

S1
ATERRAMENTO

Ligado ao equipamento
a ser protegido

E1
E2
ENTRADA

(-)
PGM

saída de sirene

ESTE PRODUTO 
PODE SOFRER 
ALTERAÇÕES 
SEM AVISO 

PRÉVIO

NIVEIS DE PROTEÇÃO

NÍVEL 6

PROTETOR TELEFÔNICO 

NÍVEL 4

NIVEIS DE PROTEÇÃO

01 Relé contato duplo
03 Varistores de saída
01 Centelhador serrilhado
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